
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TPS 270i C PULSE 
TPS 320i C PULSE 
/ Spawanie MIG/MAG, TIG DC oraz ręczne spawanie łukowe

/ NIEWIELKIE WYMIARY
/ UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
/ NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI SPAWANIA 

/ W modelach TPS 270i C oraz TPS 320i C firmie Fronius udało się połączyć wszystkie zalety platformy urządzeń TPS/i 
w jeszcze bardziej zwartej formie. Kompaktowe wersje są idealnym dopełnieniem zakresu mocy serii urządzeń. Dzięki 
zwartej konstrukcji i podajnikowi drutu zintegrowanemu w obudowie stanowią one mobilną, niewielką, a mimo tego 
bardzo wydajną alternatywę dla innych urządzeń serii TPS/i, zwłaszcza na placach budowy i w warsztatach. Dzięki 
szerokiemu spektrum zastosowań TPS 270i C oraz TPS 320i C są również optymalnym partnerem podczas wykonywania 
napraw i prac służących utrzymaniu sprawności technicznej.
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/ Podajnik drutu zintegrowany 
w obudowie gwarantuje precyzyjne 

doprowadzanie drutu. Rolki podające 
są oznakowane kolorami w zależności 

od średnicy drutu.

/ Okienko kontrolne szpuli 
drutu w modelu TPS 270i C 
umożliwia szybką kontrolę 
dostępnej ilości drutu.

/ Nowy, kompaktowy palnik spawalniczy 
PullMig oraz kompaktowe urządzenia TPS/i 

stanowią idealną kombinację do zastosowań 
z miękkimi spoiwami (Aluminium, CuSi3). 

Osiągana jest najwyższa stabilność 
doprowadzania drutu, także w przypadku 

dużych odległości.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
/ Dzięki możliwości obsługi wielu metod spawania, jednym 
urządzeniem można spawać z zastosowaniem wszystkich pro-
cesów — od spawania metodą MIG/MAG (stali, CrNi i alumi-
nium) i lutospawania, przez spawanie TIG DC, aż do elektrycz-
nego spawania ręcznego. Tak niewiarygodnie szerokie spektrum 
zastosowań można dodatkowo rozszerzyć o liczne opcje, jak 
np. zestaw do montażu TIG lub przełącznik do zmiany biegu-
nów w celu spawania specjalnych drutów rdzeniowych. 

DOSTĘPNE PROCESY TPS/i
/	Kompaktowe modele TPS 270i C oraz TPS 320i C są stan-
dardowo wyposażone w proces Puls.
Opcjonalnie dostępne są także wszystkie inne procesy TPS/i, 
takie jak Low Spatter Control, Standard i Pulse Multi Control.

TPS 270i C PULSE
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/ TPS 270i C posiada 
kompaktowy panel obsługi 

z wyświetlaczem typu 
DOT-Matrix. Umożliwia on 

wyświetlanie wszystkich 
pozycji menu w wersji 

pełnotekstowej.

/ TPS 320i C dysponuje graficznym 
interfejsem użytkownika, który 
umożliwia intuicyjną i łatwą 
obsługę. Wyświetlacz jest bardzo 
wytrzymały i można obsługiwać 
go w rękawicach roboczych. 

/ Dzięki standardowej dla wszystkich urządzeń 
TPS/i funkcji SynchroPuls można uzyskać wygląd 
spoiny porównywalny z uzyskanym metodą 
spawania TIG. Gwarantowany jest idealny 
wygląd spoiny.

/ Charakterystyka LSC Root przekonuje także 
w przypadku wymagających warstw graniowych 
spoiny, dzięki doskonałemu tworzeniu warstwy 
graniowej i idealnemu wtopieniu.

/ W zależności od wymagań 
dostępne są też odpowiednie 
moduły zdalnego sterowania. 

TPS 320i C PULSE
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 8 
44-109 Gliwice 
Polska 
Telefon + 48 32 621 07 00 
Fax +48 32 621 07 01 
sales.poland@fronius.com
www.fronius.pl 

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Te
ks

t i
 r

ys
un

ki
 z

go
dn

e 
ze

 s
ta

ne
m

 te
ch

n
ic

zn
ym

 w
 c

za
si

e 
pr

ze
ka

za
n

ia
 d

o 
dr

uk
u.

 Z
m

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne

.
W

sz
ys

tk
ie

 d
an

e 
po

m
im

o 
st

ar
an

ne
go

 o
pr

ac
ow

an
ia

 s
ą 

be
z 

gw
ar

an
cj

i i
 s

ą 
w

ył
ąc

zo
ne

 o
d 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
. P

ra
w

o 
au

to
rs

ki
e 

©
 2

01
1 

Fr
on

iu
s™

. W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.
/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem  
w dziedzinie innowacyjności. Razem z około trzema tysiącami naszych pracowników na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego 
dowodem jest ponad 900 przyznanych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne 
obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com
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DANE TECHNICZNE

TPS 270i C PULSE TPS 270i C PULSE/nc TPS 270i C PULSE/MV/nc TPS 270i C PULSE/S/nc

Napięcie sieciowe -10/+15% 380–460 V 380–460 V 200–230 V / 380–460 V 460–575 V

Zakres prądu spawania 3–270 A

Prąd spawania przy
10 min / 40°C (104°F)

270 A przy czasie włączenia 40%
220 A przy czasie włączenia 60%

190 A przy czasie włączenia 100%

Napięcie robocze: 
MIG/MAG
TIG
Elektroda otulona

14,2–27,5 V
14,1–20,8 V
20,4–30,8 V

Napięcie biegu jałowego 66 V 66 V 66 V 68 V

Stopień ochrony IP IP 23

Wymiary dł./szer./wys. 687 × 276 × 445 mm

Masa 32,7 kg 32,2 kg 33,95 kg 32,1 kg

TPS 320i C PULSE TPS 320i C PULSE/nc TPS 320i C PULSE/MV/nc TPS 320i C PULSE/S/nc

Napięcie sieciowe -10/+15% 400 V 380–460 V 200–230 V / 380–460 V 460–575 V

Zakres prądu spawania 3–320 A

Prąd spawania przy
10 min / 40°C (104°F)

320 A przy czasie włączenia 40%
260 A przy czasie włączenia 60%

220 A przy czasie włączenia 100%

Napięcie robocze:
MIG/MAG
TIG
Elektroda otulona

14,2–32,0 V
10,1–22,8 V
20,4–32,8 V

Napięcie biegu jałowego 71 V 82 V 82 V 85 V

Stopień ochrony IP  IP 23

Wymiary dł./szer./wys. 706 × 300 × 510 mm

Masa 35,8 kg 34,7 kg 34,7 kg 33,1 kg


